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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) уже десятилетия являются неотъемлемой частью 
систем  автоматизации  предприятий.  Спектр  приложений,  в  которых используют  (ПЛК), очень  широк.  Это 
могут  быть  как  простые  системы  управления  освещением,  так  и  системы  слежения  за  экологической  
обстановкой на химических заводах. 

Такого  рода  системы  выполняют  множество  функций:  предоставляют  разнообразные  аналоговые  и 
цифровые входные и выходные интерфейсы, обрабатывают сигналы, преобразуют данные, производят обмен 
информацией с использованием различных коммуникационных протоколов. 

Наша компания  старается  идти в  ногу  со  временем,  мы рады представить  на  рынке  Новосибирска 
отечественную  разработку для  автоматизации  и  диспетчеризации  технологических  процессов, 
свободно-программируемые контроллеры (ПЛК) производства компании ООО «Контэл» г. Владимир.

Все  изделия  изготавливаются  на  современной  элементной  базе,  по  функциональным возможностям 
контроллеры не уступают продукции известных зарубежных фирм. 

Мы являемся официальными дилерами и предлагаем продукцию по цене предприятия изготовителя. 
Вся предлагаемая продукция сертифицирована в соответствии с техническим регламентом действующим на  
территории РФ, гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 5 лет.

В ассортименте продукции ООО «Контэл» представлены:
• программируемые логические контроллеры;
• регуляторы тепловых пунктов;
• импульсные источники питания;
• сетевые фильтры;
• датчики температуры;
• бесконтактные силовые реле;
• адаптеры связи;
• бесплатная среда программирования.

Более подробную информацию по приборам Вы можете получить отправив нам заявку на наш адрес  
электронной  почты  или  позвонив  нам  по  телефону.  Все  материалы  (каталог  и  программы  для  
программирования приборов) в ближайшее время будут размещены на нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

Ждем от Вас заявок!

С Уважением,

Оразанов Андрей Викторович

http://www.avo-electric.ucoz.ru/


МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ MATCHBOX (процессор MB90F347)

Программируемый  логический  контроллер  серии  MATCHBOX  предназначен  для  автоматизации 
технологических процессов, создания систем диспетчеризации и сбора данных. Он представляет собой набор 
модулей, каждый из которых выполняет определённую подзадачу. 

Модули устанавливаются в стандартные розетки Finder  и  крепятся на 35 мм DIN рейку.  Габаритные 
размеры модуля  60х16х37 мм.  Все модули по функциональному применению можно разбить на 3 группы: 
модуль процессора, модули ввода/вывода, коммуникационные модули. 

Модуль процессора является центральным звеном всей системы. Он обрабатывает состояние входных 
сигналов,  команды  оператора  и  принимает  решения  согласно  алгоритмам  работы  автоматики.  Модули 
ввода/вывода  предназначены  для  подключения  датчиков  и  исполнительных  устройств.  Коммуникационные 
модули  служат  для  взаимодействия  контроллера  с  интеллектуальными  устройствами  (персональный 
компьютер, GSM модем, Modbus совместимые устройства). 

Настройка  модулей,  отладка  и  программирование  контроллера  выполняется  в  среде  разработки 
«РелКон-5».  Она  распространяется  бесплатно  и  поддерживает  всю  линейку  программируемых  логических 
контроллеров, выпускаемых ООО «Контэл». Написание программы возможно на ST подобном языке РелКон 
либо на языке функциональных блоков FBD.



ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ MMB 500-CPU
Дополнительная

информация

Работает в режиме жёсткого реального времени на базе операционной 
системы,  разработанной  ООО  «Контэл».  Управляет  модулями 
дискретного и аналогового ввода/вывода по интерфейсу RS485. Для 
взаимодействия  с  оператором  предусмотрена  возможность 
подключения  4-строчного  пульта  ПУ134Щ.  Связь  с  внешними 
устройствами может осуществляться с помощью коммуникационных 
модулей (подключение GSM модема; управление по протоколу Modbus  
RTU  или  по  сети  Ethernet). Программирование  выполняется  через 
коммуникационный канал или по интерфейсу RS485  (через адаптер 
USB/RS485 или RS232/RS485) в среде «РелКон-5».

Цена от 3 410 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

• максимальное  число подключаемых 
модулей ввода/вывода — 31;

• интерфейс RS485 — 4 канала;
• процессор Fujitsu MB90F347;
• питание 24 В.

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ММВ 510-4DI
Дополнительная

информация

Модуль ММВ510 предназначен для передачи информации о состоянии 
дискретных  входов  модулю  центрального  процессора  ММВ500  по 
интерфейсу  RS485.  Работает  в  режиме  «ведомого»  по  протоколу 
передачи данных RKFAST или Modbus. Все линии дискретного ввода 
оптически изолированы.
• дискретные входы (24 В/8 мА) — 4;
• индикация состояния входов — светодиодная;
• интерфейс RS485 — 115200 бит/с;
• питание 24 В.

Цена от 1 570 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ММВ 520-4DO
Дополнительная

информация

Модуль  ММВ520  предназначен  для  управления  слаботочной 
нагрузкой дискретными выходами.  Состояние выходов определяется 
центральным процессорным модулем ММВ500, связанным с ММB520 
по сети RS485. Работает в режиме «ведомого» по протоколу передачи 
данных  RKFAST  или  Modbus.  Все  линии  дискретного  вывода 
оптически изолированы.
• дискретные выходы (24 В/8 мА) — 4;
• индикация состояния выходов — светодиодная;
• интерфейс RS485 — 115200 бит/с;
• питание 24 В.

Цена от 1 690 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА ММВ 521-2DO
Дополнительная

информация

Модуль ММВ521 предназначен для коммутации силовой нагрузки с 
помощью  релейных  выходов.  Состояние  выходов  определяется 
центральным процессорным модулем ММВ500, связанным с ММB521 
по сети RS485. Работает в режиме «ведомого» по протоколу передачи 
данных RKFAST или Modbus.
• релейные выходы (220 В/3А) — 2;
• индикация состояния выходов — светодиодная;
• интерфейс RS485 — 115200 бит/с;
• питание 24 В.

Цена от 2 120 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА ММВ 530-4AI
Дополнительная

информация

Модуль ММВ530 предназначен для передачи информации о состоянии 
аналоговых  входов  модулю  центрального  процессора  ММВ500  по 
интерфейсу  RS485.  Работает  в  режиме  «ведомого»  по  протоколу 
передачи данных RKFAST или Modbus.
• аналоговые входы (0...20 мА) — 4;
• индикация величины тока — светодиодная (яркость возрастает с  

увеличением тока);
• интерфейс RS485 — 115200 бит/с;
• питание 24 В.

Цена от 3 210 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)



ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА ММВ 540-2AO
Дополнительная

информация

Модуль ММВ540 предназначен для формирования выходного токового 
сигнала.  Состояние  выходов  определяется  центральным 
процессорным  модулем  ММВ500,  связанным  с  ММB540  по  сети 
RS485. Работает в режиме «ведомого» по протоколу передачи данных 
RKFAST или Modbus.
• аналоговые выходы (24В/4...20 мА) — 2;
• максимальное сопротивление нагрузки — 1кОм;
• интерфейс RS485 — 115200 бит/с;
• питание 24 В.

Цена от 3 150 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

МОДУЛЬ MMB 551-MODBUS RTU
Дополнительная

информация

Модуль ММВ551 позволяет использовать протокол Modbus RTU для 
работы  с  контроллерами  серии  MATCHBOX  производства  ООО 
«Контэл».  Он  может  находить  применение  для  подключения 
контроллера  к  сторонним SCADA системам,  панелям  управления  и 
прочим устройствам, поддерживающим Modbus RTU и работающим в 
режиме  мастера.  Контроллеры  серии  MATCHBOX  поддерживают 
открытые протоколы RKBIN и RKASCII. Каждый контроллер является 
“slave”  устройством  (ведомым) и  имеет  собственный  адрес  в 
диапазоне от 1 до 254.

Цена от 3 410 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

• скорости по  каналу (RK51BIN и 
Modbus) — 115200 бит/с;

• длина линий (RS485) — 1200 м;
• питание 24 В.

МОДУЛЬ ММВ 555-GSM
Дополнительная

информация

Модуль  ММВ555  серии  MATCHBOX  служит  для  создания  систем 
диспетчеризации по GSM каналу связи. Он является промежуточным 
звеном  между  контроллером  (РС165,PC265,PC365,MMB500) 
производства  ООО  «Контэл»  и  GSM  модемом  и  позволяет 
контроллеру  управлять  работой  модема.  Модуль  сопряжения  может 
быть подключен к группе контроллеров по интерфейсу RS-485. В этом 
случае  они  должны  иметь  различные  сетевые  адреса.  Управление 
модемом должно быть реализовано в контроллере с первым сетевым 
адресом.  При  установлении  соединения  с  диспетчером  модуль 
начинает работать в  качестве  шлюза.  Запросы от модема напрямую 
транслируются  контроллеру  и  наоборот,  ответы  контроллера 
передаются  модему.  Максимальное  время  соединения  ограничено 
одной минутой. Взаимодействие контроллера и модуля происходит по 
протоколу  RK51ASCII  на  скорости  19200  бит/с.  Работа  с  модемом 
выполняется на скорости 9600 бит/с.

Цена от 3 410 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

• количество  телефонов  диспетчера, 
не более — 1;

• количество телефонов для отсылки 
SMS, не более — 3;

• максимальная  длина  SMS 
сообщения — 40 символов;

• питание 24 В.

ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ MMB 560
Дополнительная

информация

Модуль  импульсный  источник  питания  MMB560  предназначен  для 
питания  электронных  устройств  постоянным  стабилизированным 
напряжением.  В  модуле  предусмотрена  защита  от  перегрузки  и 
короткого замыкания.
• входное напряжение сети110-265 В;
• частота питающей сети 47-63 Гц;
• выходное напряжение источника 24 ±1% В;
• выходной ток номинальный 250 мА;
• выключение источника при нагреве > 800С.

Цена от 1 150 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)



ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПЛК СЕРИИ MATCHBOX ПУ-134Щ
Дополнительная

информация

Пульт  индикации  ПУ-134Щ работает  в  комплексе  с  контроллерами 
серии ММВ500. При наличии пульта возможна конфигурация модулей 
и  без  использования  персонального  компьютера.  Для  этого  линию 
RS-485 пульта необходимо подключить к модулю ввода/вывода. Режим 
настройки включается, если одновременно удерживать кнопки «F1» и 
«F2».  Запуск  сканирования  сети  RS485  происходит  по  нажатию 
кнопки «F1». При обнаружении модуля его имя отобразится на пульте. 
Настройка нового имени выполняется перебором с помощью кнопок 
«вверх» и «вниз». Для подтверждения изменений необходимо нажать 
клавишу «ввод».  Изменение  адреса  модуля индицируется  на  экране 
надписью «NEW», запись подтверждается надписью «WRITE».

Цена от 5 450 рублей
(цена зависит от модификации и 

приобретаемого количества)

• интерфейс  связи  с  контроллером 
RS485 (38400 ,бит/с);

• функциональные кнопки — 8 штук;
• индикация  -  LCD  дисплей  с 

подсветкой (60х22 мм: 4 строки по  
20 символов), 8 светодиодов.

• Габаритные размеры 96x96x54 мм.

Рисунок 1 — Схема подключения модулей.

Время опроса модулей ввода/вывода зависит от их количества и конфигурации сети. Так, например, 20  
модулей  MMB510-4DI  (80  дискретных  входов) опрашиваются  за  10  мс,  а  20  модулей  MMB530-4AI  (80 
аналоговых входов) за 50 мс. 

Модули работают по последовательному каналу и имеют различные сетевые адреса. Настройка этих  
адресов выполняется по каналу связи RS485 через персональный компьютер (используя адаптер RS232/RS485 
либо USB/RS485) или с помощью пульта управления ПУ134Щ производства «Контэл». 

Пульт  управления  ПУ134Щ отображает  информацию о  работе  объекта,  имеет  два  дополнительных 
сервисных режима:  режим тестирования связи с  модулями и режим настройки сетевых адресов.  Благодаря  
применению  интерфейса  RS485  пульт  ПУ134Щ  может  располагаться  на  расстоянии  до  200м  от  модуля 
центрального процессора ММВ500



ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ MATCHBOX «РЕЛКОН 5 -Alfa»

Среда  программирования  для  контроллеров  серии  MATCHBOX разработана  компанией  «Контэл»  и 
поддерживает 2 языка: РелКон и FBD. 

РелКон  –  технологический  язык,  построенный  на  базе  стандартного  Си.  Это  мощный  и  гибкий 
инструмент, рассчитанный в первую очередь на специалистов, имеющих опыт работы на Си. 

FBD (Function Block Diagram) – язык функциональных блоков, он относится к группе стандартов МЭК 
61131-3.  Язык FBD предназначен для инженеров технологов и для наладчиков КИП, решающих задачи по 
автоматизации технологических процессов. Он позволяет максимально упростить процесс создания сложных 
схем автоматизации и осуществить максимальную наглядность программирования. 

Повторное  использование  функциональных  блоков  и  изменение  значений  заводских  уставок 
непосредственно в FBD позволяет в кротчайшие сроки получить отлаженную программу. Таким образом всё  
программирование  сводится  к  соединению  полноценных  компонентов,  которые  может  создавать  сам 
пользователь и отладить. 

Рисунок 2 — образец программы созданной на языке FBD (Function Block Diagram).

Процессорный модуль опрашивает лишь те модули ввода/вывода, ссылка на которые имеется в тексте  
загруженной  программы.  Последовательность  опроса  устанавливается  автоматически.  При  этом  приоритет 
отдаётся  линиям  дискретного  ввода/вывода  перед  аналоговыми.  После  компиляции  проекта  время  опроса 
каждого модуля выводится во вкладке «информационные сообщения».

Помимо текстового  и  графического редакторов в  оболочку встроены средства  для  отладки готовых 
проектов, настройки модулей ввода/вывода и утилиты для аппаратного программирования контроллеров. Более 
детальные  сведения  для  ознакомления  с  возможностями  среды  «РЕЛКОН  5 -  Alfa»  можно  почерпнуть  в 
справочном  руководстве.  Дистрибутив  "РЕЛКОН"  версия  5.4.4  FE  (6  Мб)  (для  контроллеров  серии 
MATCHBOX  на  базе  процессора  MB90F347)  сборка  от  01.12.2009  расположен  на  сайте:  www.  kontel  .ru   в 
ближайшее время программа будет размещена и на нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

http://www.avo-electric.ucoz.ru/
http://www.relkon.ru/
http://www.relkon.ru/
http://www.relkon.ru/


ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 

Программируемый  логический  контроллер  (ПЛК) предназначен  для  автоматизации  локальных  и 
комплексных  систем  управления.  Одни  и  те  же  аппаратные  средства  могут  быть  оперативно 
переориентированы под разнообразные задачи системой программирования «РЕЛКОН». Она распространяется 
бесплатно и поддерживает всю линейку программируемых логических контроллеров. Написание программы 
возможно на ST подобном языке РелКон либо на языке функциональных блоков FBD. Дистрибутив "РЕЛКОН" 
версия 4.2 (17.2 Мб) для программирования контроллеров на базе процессоров AT89S8252 и AT89C51ED2, 
сборка от 29.02.2008 расположен на сайте: www.kontel.ru в ближайшее время программа будет размещена и на 
нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

Контроллер на базе однокристального микропроцессора решает широкий круг задач: 
• управление оборудованием сбора информации; 
• создание информационно измерительных комплексов; 
• создание систем диагностики и аварийной сигнализации и т.п.

Контроллеры  выпускаются  в  пластиковых  корпусах  с  посадкой  на  35  мм  DIN  рейку,  в  двух 
модификациях со встроенным пультом управления  и  ЖК дисплеем и внешним  (ПУ-102Щ  и ПУ-134Щ). Для 
подключения внешнего пульта на передней панели контроллера предусмотрена розетка типа RJ-11. 

Аналоговые входы контроллера рассчитаны на подключение датчиков с унифицированным выходным 
сигналом тока (0-20 мА; 4-20 мА) или напряжения (0-10 В). Датчики должны подключаться к контроллеру по 
двухпроводной линии. Величина сопротивления жилы не должна быть более 15 ОМ, а длина линии связи не  
должна  превышать  300м.  Дискретные  входы/выходы контроллеров рассчитаны  на  работу  с  внешними 
устройствами,  формирующими напряжение  (0/24 В и  220В).  Контроллеры оборудованы интерфейсом связи 
RS-485, дальность до 1200 м.

http://www.avo-electric.ucoz.ru/
http://www.kontel.ru/


КОНТРОЛЛЕРЫ 
СЕРИИ 51 ( процессор AT89C51ED2)

Объем программы  (ПЗУ) пользователя  -  54  кбайта,  объем данных  (ОЗУ) пользователя  -  1800 байт, 
внешняя энергонезависимая память пользователя FRAM - 2 кбайта, тип программатора КП-0.3

ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-163D, РС-165D

Дополнительная
информация

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 5;
• универсальные входы 24В/10мА — 3;
• универсальные выходы 24В/100мА — 3;
• силовые выходы 220В/1А — 5;
• аналоговые входы 0-20мА — 4;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 70х86х60 мм.

Цена от 7 200 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-263D, РС-264D, РС-265D

Дополнительная
информация

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 8;
• универсальные входы 24В/10мА — 4;
• универсальные выходы 24В/100мА — 4;
• силовые выходы 220В/1А — 10;
• аналоговые входы 0-20мА — 8;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 105х86х60 мм.

Цена от 10 650 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-363D, РС-364D, РС-365D

Дополнительная
информация

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 20;
• универсальные входы 24В/10мА — 4;
• универсальные выходы 24В/100мА — 4;
• силовые выходы 220В/1А — 16;
• аналоговые входы 0-20мА — 8;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 157х86х60 мм.

Цена от 13 200 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПУ-102Щ

Дополнительная
информация

Пульт  управления  и  индикации  ПУ-102Щ  предназначен  для 
оперативного  отображения  значений  измеряемых  величин  и 
программирования значений функциональных параметров совместно с 
программируемыми  логическими  контроллерами.  С  контроллером 
пульт  управления  соединяется  трехпроводной  шиной,  через  разъем 
типа RJ-11, максимальное удаление до 5 м.
• индикатор — ЖКИ, 2 строки по 16 символов;
• кнопки управления — 4;
• светодиодов — до 8;
• габаритные размеры — 96х96х54 мм;
• степень защиты IP54.

Цена от 4 840 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)



КОНТРОЛЛЕРЫ 
СЕРИИ «CORTEX» (процессор STM32F107VCT6)

Объем  программы  (ПЗУ) пользователя  -  128 кбайт,  объем  данных  (ОЗУ) пользователя  - 15  кбайт, 
внешняя энергонезависимая память пользователя FRAM - 2 кбайта, тип программатора КП-0.3

ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-164С-24, РС-165С-24 (ОМ/ОС/РМ/РС)

Дополнительная
информация

ВНИМАНИЕ!
Выпускается без 

встроенного пульта и 
ЖК дисплея.

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485 — 1 или 3;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 5;
• универсальные входы 24В/10мА — 1 или 3;
• универсальные выходы 24В/100мА — 1 или 3;
• силовые выходы 220В/1А — 5;
• аналоговые входы 0-20мА — 4;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 70х86х60 мм.

Цена от 8 710 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-263С-24, РС-264С-24, РС-265С-24 (ОМ/ОС/РМ/РС)

Дополнительная
информация

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485 — 1 или 3;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 6;
• универсальные входы 24В/10мА — 4 или 6;
• универсальные выходы 24В/100мА — 4 или 6;
• силовые выходы 220В/1А — 10;
• аналоговые входы 0-20мА — 8;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 105х86х60 мм.

Цена от 11 500 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
РС-363С-24, РС-364С-24, РС-365С-24 (ОМ/ОС/РМ/РС)

Дополнительная
информация

• часы реального времени;
• интерфейс связи RS 485 — 1 или 3;
• встроенный импульсный источник питания;
• дискретные входы 24В/10мА — 16;
• универсальные входы 24В/10мА — 6 или 8;
• универсальные выходы 24В/100мА — 6 или 8;
• силовые выходы 220В/1А — 16;
• аналоговые входы 0-20мА — 8;
• аналоговые выходы 0-20мА — 2;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 157х86х60 мм.

Цена от 14 960 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПУ-134Щ-С (izo)

Дополнительная
информация

Пульт  управления  и  индикации  ПУ-134Щ-С предназначен  для 
оперативного  отображения  значений  измеряемых  величин  и 
программирования значений функциональных параметров совместно с 
программируемыми  логическими  контроллерами.  С  контроллером 
пульт  управления  соединяется  трехпроводной  шиной,  через  разъем 
типа RJ-11. (IZO — удаленно выносной пульт).
• индикатор — ЖКИ, 4 строки по 24 символа;
• кнопки управления — 8;
• светодиодов — до 8;
• габаритные размеры — 96х96х54 мм;
• степень защиты IP54.

Цена от 5 390 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)



Рисунок 3 — назначение входов/выходов контроллера РС-16Х, РС-26Х, РС-36Х и их модификаций.



КОНТРОЛЛЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ
для управления тепловыми пунктами и ГВС

Контроллеры  предназначены  для  автоматического  регулирования  подачи  теплоносителя  в  системах 
отопления,  горячего  водоснабжения  (ГВС). Регулирование  осуществляется  по  программируемым  суточным 
графикам температур носителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Дополнительные функции:
• управление  двумя  циркуляционными  насосами  с  автоматическим  резервированием  (АВР), защита 

насосов от «сухого хода» и перекоса фаз.
• управление электромагнитным клапаном подпитки по давлению или уровню.

Специальная функция:
• ограничение  температуры  в  обратном  трубопроводе  по  температуре  подачи  теплоносителя  из 

теплосети.

Ввод параметров регулирования осуществляется через встроенный или выносной пульт управления с 
жидкокристаллическим индикатором.  Каждый регулятор имеет  последовательный канал RS485  для  обмена 
информацией  с  персональным  компьютером.  Программное  обеспечение  верхнего  уровня  позволяет  вести 
оперативный  мониторинг  за  состоянием  исполнительных  механизмов  и  производить  анализ  поступающих 
данных,  отображаемых  в  виде  таблиц,  графиков  и  диаграмм.  Программа  просмотра  архивов  регулятора 
(универсальная) Fram Archive Viever (FAV) расположена на сайте: www.kontel.ru в ближайшее время программа 
будет размещена и на нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

http://www.avo-electric.ucoz.ru/
http://www.relkon.ru/


ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ РЕГУЛЯТОРЫ 
РС-163D1/РС-165D1

Дополнительная
информация

Одноконтурный регулятор температуры.
1-контур  -  ПИД регулирование  температуры,  отопления  или  ГВС с 
управлением 2-мя циркуляционными насосами и клапаном подпитки 
(уровня), функция ограничения обратки.

Дополнительные функции:
• защита насосов от сухого хода;
• защита от пропадания фазы;
• управление клапаном по давлению или по уровню;
• габаритные размеры — 70х104х60 мм;
• степень защиты IP20.

Цена от 10 180 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ РЕГУЛЯТОРЫ 
РС-163D2/РС-165D2

Дополнительная
информация

Двухконтурный регулятор температуры.
1-контур  -  ПИД регулирование  температуры,  отопление  или  ГВС с 
управлением 2-мя циркуляционными насосами и клапаном подпитки 
(уровня), функция ограничения обратки.
2-контур – ПИД регулирование ГВС без циркуляционных насосов.

Дополнительные функции:
• защита насосов от сухого хода;
• защита от пропадания фазы;
• управление клапаном по давлению или по уровню;
• габаритные размеры — 105х104х60 мм;
• степень защиты IP20.

Цена от 12 790 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ДВУХКОНТУРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР РЕГУЛЯТОР 
РС-264D2

Дополнительная
информация

Двухконтурный регулятор температуры.
Два ПИД-контура  регулирования  температуры,  управление 4-мя 
циркуляционными  насосами, АВР,  функция  ограничение  обратки, 
управление  приводом  клапана  0-20мА  или  0-10В,  оптически 
изолированный RS 485; 
Дополнительные функции:
• защита насосов от сухого хода;
• защита от пропадания фазы;
• управление клапаном по давлению или по уровню;
• габаритные размеры — 157х86х60 мм;
• степень защиты IP20.

Цена от 16 280 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПУ-102Щ

Дополнительная
информация

Пульт  управления  и  индикации  ПУ-102Щ  предназначен  для 
оперативного  отображения  значений  измеряемых  величин  и 
программирования значений функциональных параметров совместно с 
программируемыми  логическими  контроллерами.  С  контроллером 
пульт  управления  соединяется  трехпроводной  шиной,  через  разъем 
типа RJ-11, максимальное удаление до 5 м.
• индикатор — ЖКИ, 2 строки по 16 символов;
• кнопки управления — 4;
• светодиодов — до 8;
• габаритные размеры — 96х96х54 мм.

Цена от 4 840 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)



Рисунок 4 — пример схемы подключения регулятора РС-163D-1



КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ПО GSM/SMS КАНАЛУ СЕРИИ PC-420 (процессор MB90F347CAS)

ПЛК  PC-420  предназначен  для  работы  в  системах  автоматики  и  диспетчеризации  промышленных 
объектов  (создание  информационно-измерительных  комплексов,  систем  диагностики  и  аварийной  
сигнализации) а  также передачи  телеметрической  информации  об  объекте по  GSM,  SMS  и  проводным 
телефонным линиям связи. 

Контроллер имеет  встроенный GSM-модем,  интерфейс  связи  RS-485/232,  дискретные  входы  (сухой 
контакт  -  24В), аналоговые  входы  (токовая  петля  4-20  мА) и  силовые  выходы  для  управления 
исполнительными механизмами (220В, 0.4 А) с защитой от короткого замыкания. В контроллере предусмотрена 
функция архивации (состояние входов/выходов и аварийные ситуации) на карту памяти (MMC/SD) объёмом 1 
Гбайт  с  периодичностью  одна  минута.  Для  отображения  информации  в  PC-420  используется 
жидкокристаллический дисплей с подсветкой (4 строки по 20 символов).

Настройка  прибора  выполняется  через  сервисное  меню  контроллера  или  с  помощью 
программы-конфигуратора «АРМ-Диспетчера»,  которая  позволяет  пользователю  не  владеющему  навыками 
программирования оперативно вносить изменения в настройки программы контроллера РС-420.

Программная  среда  поддерживает  стандартную  базу  данных  Мicrosoft  Office  Access  и  позволяет 
работать  с  архивами.  В  проводном  варианте  работа  ведется  в  режиме  реального  времени.  Программное 
обеспечение  «АРМ-Диспетчера»  поставляется  в  комплекте  с  контроллером  —  БЕСПЛАТНО!  Скачать 
программу настройки  контроллера  PC-420 и АРМ-Диспетчера можно на сайте:  www.kontel.ru в  ближайшее 
время программа будет размещена и на нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

 Для работы устройства с  программой «АРМ-Диспетчера» через встроенный GSM-модем необходимо 
подключить на SIM картах контроллера и модема, подключенного к компьютеру, услугу «приём и передача 
данных» и отключить запрос PIN кода. При работе по GSM сетям ПЛК РС-420 использует услугу определения 
номера телефона, с которого поступают входящие вызовы, и обрабатывает их только в том случае, если они  
совпадают с номерами, хранящимися в памяти контроллера. SMS сообщения могут содержать только русские 
буквы (прописные) и цифры. Их максимальная длина ограничена 20 символами. 

http://www.avo-electric.ucoz.ru/
http://www.kontel.ru/


ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР РС-420
Дополнительная

информация

Малобюджетное  решение  для  диспетчеризации  объектов,  таких  как 
модульные  котельные,  системы  вентиляции,  насосные  станции, 
тепловые пункты, коттеджи и пр.. Предназначен для работы по GSM, 
SMS  и  проводным  телефонным  линиям  связи.  Эксплуатация 
контроллера  не  требует  знаний  в  области  программирования,  для 
работы  с  контроллером  предоставляется  бесплатное  программное 
обеспечение «АРМ Диспетчера».
• регулировка времени задержки включения (0...30 мин);
• рассылка SMS-сообщений на сотовые телефоны (до 3 номеров);
• аналоговых входов 4-20мА — 8;
• дискретных входов 24В/10мА — 8;
• дискретных выходов 220В/1А — 8;
• интерфейс RS485/RS232 — 2;
• питание от сети переменного тока 47-63 Гц, 110-265В;
• встроенный источник питания для внешних датчиков;
• встроенный GSM модем (опционально).
• степень защиты IP65;
• размер корпуса - 106х188х160 мм.

Цена от 38 280 рублей
(цена зависит от конфигурации и 

приобретаемого количества)

• процессор MB90F347CAS;
• тактовая частота - 24 МГц;
• объем памяти программ - 96 кБайт;
• объем данных (ОЗУ) - 3 кБайта;
• объем данных (FRAM) - 32 кБайта;
• поддержка  Graphic  Touchscreen 

Terminal (протокол Modbus).

Рисунок 5 — внешний вид и расположение разъемов. 

Овалом  на  рисунке  выделен  разъём  интерфейса  RS232  для  подключения  кабеля  настройки  или 
внешнего модема.

Для  установки  SIM  карты  встроенного  GSM  модема  необходимо  снять  верхнюю  панель. 
Последовательность показана на рисунке 6.

Рисунок 6 — установка SIM-карты для встроенного GSM модема.



Назначение входов/выходов контроллера РС-420 и его модификаций.

Рисунок 7 — подключение разъема ХТ1

Рисунок 8 — подключение разъема ХТ2



ОБЗОР ПРОГРАММЫ «АРМ-Диспетчера» 
ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА СЕРИИ РС-420

Настройка  контроллера  РС-420  выполняется  с  персонального  компьютера  по  интерфейсу  RS232  с  
помощью  программы-конфигуратора.  Кабель  для  подключения  контроллера  к  компьютеру  поставляется  в 
комплекте с контроллером. Со стороны компьютера кабель подключается непосредственно к COM порту или  
через  преобразователь  USB/COM.  Перед  подключением  кабеля  необходимо  соединить  проводом  корпус 
компьютера с клеммой AGND контроллера.

Для настройки контроллера необходимо выполнить следующую последовательность действий:

• Подключить контроллер к компьютеру с помощью специального кабеля (поставляется в комплекте);
• Подать ~220 В на клеммы L и N контроллера;
• Включить контроллер, удерживая кнопку       Контроллер запросит пароль из четырёх символов для 

доступа  к  сервисному  меню,  заводской  пароль  —  0000.  Впоследствии  он  может  быть  изменён 
пользователем;

• В сервисном меню установить состояние модема — отключен, задержку включения установить равной 
нулю, запретить архивацию данных и перезапустить контроллер, нажав кнопку F2;

• Запустить программу конфигуратор на компьютере;

Рисунок 9 — окно программы конфигуратора для контроллера РС-420

• Выбрать COM порт, к которому подключен контроллер и установить скорость соединения 38400 бит/с 
(установлена  по  умолчанию). Нажать  кнопку  «Установить  соединение».  В  случае  успешного 
выполненной операции в левом нижнем углу окна программы появится надпись «Версия удалённого  
контроллера:  PC420».  После  этого  нажать кнопку «Считать  все  настройки»,  провести необходимые 
изменения и нажать кнопку «Записать все настройки»;

• Выключить контроллер, отключить провод от клеммы AGND контроллера (если он был подключен);
• Вставить SIM карту в модем, при необходимости вставить MMC карту памяти;
• При  использовании  внешнего  модема  подключить  модем  к  контроллеру,  при  использовании  GSM 

модема подключить антенну.
• Включить контроллер. В результате контроллер запустится с новыми настройками.



После  завершения  программирования  контроллера  РС-420  запустите  на  компьютере  установленную 
версию  программы «АРМ-Диспетчера».  Выберите  меню  «НАСТРОЙКА»  и  добавьте  объект,  произведите 
настройку модема, настройте вид отображения сигналов с датчиков, задайте расписание для штатного опроса 
объекта , настройте автоматическую архивацию базы данных т. д. 

Рисунок 10 — форма настройки модемов

Рисунок 11 — форма добавления нового объекта

Рисунок 12 — форма настройки автоматической архивации баз данных



После предварительной настройки диспетчера  (настройки каналов связи, регистрации всех объектов,  
настройки штатного расписания) можно запускать опрос объектов. Для этого необходимо нажать на кнопку в 
области «состояние диспетчера»,  если диспетчер готов  к  опросу кнопка  станет  цветной.  После  этого  поле 
«статус» в таблице «состояние объектов» сменит значение на «штатный опрос» (если опрос объекта добавлен в  
штатное расписание).

Рисунок 10 — основное окно программы «АРМ-Диспетчера» для контроллера РС-420

Программа «АРМ-Диспетчера» позволяет опрашивать объекты в автоматическом режиме по штатному 
расписанию,  принимать  аварийные  звонки,  вести  архив  действий  оператора  и  архив  состояний  объектов,  
генерировать отчёты в виде таблиц и графиков. 

Возможна  дистанционная  конфигурация  параметров  контроллера.  Для  увеличения  пропускной 
способности GSM канала допускается подключение до трёх модемов к одному компьютеру.

Более  детальные  сведения  для  ознакомления  с  возможностями  контроллера  РС-420  и  его  средой 
программирования можно почерпнуть  в  справочном руководстве  (паспорт на прибор).  Скачать  программу 
настройки  контроллера  PC-420  и  АРМ-Диспетчера  можно  на  сайте:  www.kontel.ru в  ближайшее  время 
программа будет размещена и на нашем сайте: www.avo-electric.ucoz.ru 

http://www.avo-electric.ucoz.ru/
http://www.kontel.ru/


ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ И УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

АДАПТЕР СВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 USB/RS485-05M

Дополнительная
информация

Адаптер интерфейсов осуществляет сопряжение устройств, имеющих 
интерфейс RS485 c компьютером, посредством прямого подключения 
через USB – порт, обеспечивая при этом гальваническую развязку и 
значительное удаление от ЭВМ.
• максимальная скорость передачи данных - 500 Кбит/сек;
• потребляемая мощность при 5B не более - 0.5 Вт (100 mA);
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 62х14х12 мм.

Цена от 2 420 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
КИ220-6-24D

Дополнительная
информация

Импульсный  источник  питания  КИ-220-6-24D  мощностью  6  Вт. 
предназначен  для  питания  электронных  устройств  постоянным 
стабилизированным напряжением. В модуле предусмотрена защита от 
перегрузки и короткого замыкания.
• напряжение питания - 110-265 В;
• выходное напряжение - 24 В;
• выходной ток номинальный - 0,25 А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 35х104х60 мм.

Цена от 1 570 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
КИ220-24-24D

Дополнительная
информация

Импульсный  источник  питания  КИ-220-24-24D  мощностью  24 Вт. 
предназначен  для  питания  электронных  устройств  постоянным 
стабилизированным напряжением. В модуле предусмотрена защита от 
перегрузки и короткого замыкания.
• напряжение питания - 110-265 В;
• выходное напряжение - 24 В;
• выходной ток номинальный - 1 А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 70х104х60 мм.

Цена от 2 120 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
КФ220-500D

Дополнительная
информация

Сетевой  фильтр  КФ-220-500D  предназначен  для  подавления 
импульсных  помех  в  промышленной  сети  с  напряжением  220  В  и 
частотой 50 Гц.
• напряжение питания - 95-265 В;
• выходной ток номинальный - 3 А;
• ток срабатывания защиты - 5 А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 35х104х60 мм.

Цена от 1 210 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ФИЛЬТР 
КФИ220-30D

Дополнительная
информация

Преобразователь  –  фильтр  сетевой  КФИ220-30D предназначен  для 
подавления  импульсных  помех  промышленной  сети,  всплесков  и 
кратковременных  отключений  напряжения.  Преобразует  переменное 
напряжение  в  постоянное.  Нагрузкой  фильтра  могут  быть 
маломощные  (до  30  ВА)  электронные  устройства  с  импульсными 
источниками питания.
• напряжение питания - 110-265 В;
• выходной ток номинальный - 0,15 А;
• ток срабатывания защиты - 1,25 А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 35х104х60 мм.

Цена от 2 370 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

 !!! ВНИМАНИЕ!!! Не допускается 
подключать устройства с  

трансформаторным источником 
питания, выходное напряжение 

прибора постоянное 310В.



ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

БЛОК СИЛОВЫХ РЕЛЕ 
КБР-220-2D

Дополнительная
информация

Блок  реле  КБР-220-2D  предназначен  для  коммутации  цепей 
переменного и постоянного тока. Блок может применяться в качестве 
2-х промежуточных реле. При превышении тока в цепи контактов реле 
(выше 3А) происходит перегорание плавкого предохранителя.
• количество каналов - 2;
• управляющий сигнал 220В/3.3mА;
• выход - нормально открытый контакт реле 250В/5А или 30В/3А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 35х104х60 мм.

Цена от 2 150 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

БЛОК СИЛОВЫХ РЕЛЕ
КБР-4D

Дополнительная
информация

Блок реле КБР-4D предназначен для коммутации цепей переменного и 
постоянного  тока.  Блок  может  применяться  в  качестве  4-х 
промежуточных реле.  При превышении тока в  цепи контактов  реле 
(выше 3А) происходит перегорание плавкого предохранителя.
• количество каналов - 4;
• управляющий сигнал 24В;
• выход - нормально открытый контакт реле 250В/5А или 30В/3А;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 70х104х60 мм.

Цена от 2 370 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
КДТ-50

Дополнительная
информация

Датчик  температуры  со  встроенным  преобразователем  4-20  мА 
предназначен  для  измерения  температуры  наружного  воздуха  и 
температуры в помещении.
• напряжение питания - 24 В;
• выходной сигнал 4 - 20мА;
• погрешность измеряемых температур - 0,5%;
• диапазон рабочих температур -50...+50 0С;
• степень защиты IP65;
• размер корпуса - 105х58х112 мм.

Цена от 2 420 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ 
КДТ-200.1

Дополнительная
информация

Датчик  температуры  накладной  КДТ-200.1  предназначен  для 
измерения температуры поверхности трубопроводов диаметром от 15 
до 100 мм.
• напряжение питания - 24 В;
• выходной сигнал 4 - 20мА;
• погрешность измеряемых температур - 0,5%;
• диапазон рабочих температур 0...+200 0С;
• степень защиты IP54;
• размер корпуса - 105х58х112 мм.

Цена от 3 020 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ 
КДТ-200.2

Дополнительная
информация

Датчик  погружного  исполнения  КДТ-200.2  предназначен  для 
измерения температуры теплоносителя в трубах диаметром от 100 мм.
• напряжение питания - 24 В;
• выходной сигнал 4 - 20мА;
• погрешность измеряемых температур - 0,5%;
• диапазон рабочих температур 0...+200 0С;
• длина погружной части - 80; 100; 120 мм;
• габаритные размеры - 90х60х(150+длина погружной части) мм;
• крепление  - Резьба М20х1,5;
• степень защиты IP54;

Цена от 3 020 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)



ПРОДУКЦИЯ
ООО «КОНТЭЛ»

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ 
КДТ-500.2

Дополнительная
информация

Датчик  погружного  исполнения  КДТ-500.2  предназначен  для 
измерения температуры теплоносителя,  газов и  жидкостей в  трубах 
диаметром от 100 мм.
• напряжение питания - 24 В;
• выходной сигнал 4 - 20мА;
• погрешность измеряемых температур - 0,5%;
• диапазон рабочих температур 0...+500 0С;
• длина погружной части - 200 мм;
• габаритные размеры - 90х60х(154+длина погружной части) мм;
• крепление  - Резьба М20х1,5;
• степень защиты IP54;

Цена от 5 830 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ПС-1000

Дополнительная
информация

Преобразователь  сопротивления  ПС-1000  предназначен  для 
преобразования значения сопротивления (реохорда) в ток 4 –20 мА. 
Верхнее и нижнее значение выходного сигнала задается с помощью 
кнопки находящейся на плате прибора.
• диапазон сопротивления 0...1000 Ом;
• выходной сигнал 4-20 мА;
• напряжение питания 22-26В;
• сопротивление нагрузки номинальное 0,5 кОм;
• степень защиты IP65;
• размер корпуса - 90х58х36 мм.

Цена от 1 650 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ СИГНАЛА
КПУ-10/4-20D

Дополнительная
информация

Одноканальный  преобразователь уровня  сигнала  КПУ-10/4-20D 
предназначен для преобразования стандартного сигнала с первичных 
датчиков 0...10В в токовый сигнал 4...20мА. 
• напряжение питания - 24 В;
• входной сигнал 0...10В;
• выходной сигнал 4 - 20мА;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 35х104х60 мм.

Цена от 1 820 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ 
МКП-1D

Дополнительная
информация

Модуль контроля пламени МКП предназначен для контроля наличия 
пламени  запальника  и  пламени  горелки  в  топках  котлоагрегатов. 
Прибор имеет  2  канала  контроля:  канал  контроля  ионизационного 
датчика и канал контроля фотодатчика.  Прибор работает с  любыми 
стандартными датчиками, по каналу ИД обеспечивается защита от КЗ 
электрода  ионизационного  датчика.  Аналогичен  сигнализатору 
ЛУЧ-1АМ и датчику-реле ионизационному ДПЗ-01.
• напряжение питания - 110-265 В;
• выходной сигнал - 2 релейных выхода;
• время срабатывания при появлении/погасании пламени - 2 сек.;
• длина линии связи с датчиками - не более 10м.;
• степень защиты IP20;
• размер корпуса - 70х104х60 мм.

Цена по запросу
(цена зависит от приобретаемого 

количества)

ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ПЛК 
КП-03

Дополнительная
информация

Программатор  КП-03  предназначен  для  загрузки  из  компьютера 
программ,  использующихся  контроллерами  РС-165D, РС-265D, 
РС-365D и  их  модификациями.  (при  отсутствии  на  компьютере  
com-порта, необходим преобразователь USB/RS232 типа UPort1110).

Цена от 1 150 рублей
(цена зависит от приобретаемого 

количества)



СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Передача данных может осуществляться следующими способами :
• по экранированному кабелю промышленного интерфейса RS485 (на расстояние до 500м);
• по Ethernet каналу связи;
• по GSM каналу связи;
• по радиоканалу связи.

ПРИЁМ И ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ДИСПЕТЧЕРСКОМ ПУНКТЕ
Для  приёма  и  отображения  данных,  поступающих  из  котельной  (или  нескольких  котельных) в 

диспетчерском пункте организуется автоматизированное рабочее место АРМ-диспетчера.

В состав АРМ диспетчера входит:
• компьютер в сборе  (системный блок,  монитор ЖК 22”,  колонки,  клавиатура, мышь,  Windows XP ,  

Windows 7 или Windows 8);
• блок бесперебойного питания;
• мультипортовая плата интерфейса RS-232/422/485  (если передача данных на компьютер ведётся по  

экранированному кабелю);
• GSM модем (если передача данных на компьютер ведётся по GSM каналу связи);
• программа АРМ диспетчера в.5.0 или Master SCADA;

Программа АРМ диспетчера предназначена для визуального отображения информации поступившей из 
котельных.  Программа,  через  заданные  промежутки  времени  производит  дозвон  до  объекта  и  производит 
считывание текущей информации о его состоянии. Эти параметры заносятся в базу данных опрашиваемого 
объекта и используются для визуального просмотра.

Рисунок 11 - варианты диспетчеризации объектов с оборудованием “Контэл”



Варианты №1 и №2 представляют собой тип локальной диспетчеризации, когда компьютер оператора с 
АРМ диспетчера и объекты диспетчеризации располагаются вблизи друг друга на территории одного объекта  
или здания. Вариант №2 применим только к новым контроллерам на базе процессоров Cortex.

Варианты №3 и №4 используются, если в качестве передающей среды данных с объектов используется 
сеть  GSM.  В  варианте  №3 на  объекте  устанавливается  шкаф  диспетчеризации  «Контэл»,  основными 
элементами  которого  является  GSM  модем  и  управляющий  контроллер.  Главная  задача  управляющего 
контроллера - в случае возникновения аварии дозвониться на АРМ и инициировать опрос объекта АРМ, чтобы 
выявить аварию - причину дозвона. Вариант №4 применим только к новым контроллерам на базе процессоров 
Cortex  и  позволяет  обойтись  без  шкафа  диспетчеризации,  поскольку  сами  контроллеры  могут  работать  с 
модемом, давая в случае аварии команду на дозвон. Помимо подключения АРМ диспетчера, в этих вариантах 
возможно забить до 3 телефонных номеров, на которые будут отсылаться SMS. 

Вариант  №5 использует в качестве передающей среды радиоканал. Последний вариант используется 
для удаленной диспетчеризации объектов через Интернет. В этом случае компьютер с АРМ диспетчера должен 
иметь прямой доступ в Интернет. На объекте ставится GPRS модем, SIM карта которого поддерживает услугу 
REAL IP – это IP адрес, который назначается оператором сотовой связи и виден всюду из Интернета. Поскольку 
этот адрес не является статическим, то обращение к объекту со стороны АРМ по данному IP невозможно.

ЗАДАЧИ АРМ ДИСПЕТЧЕРА:
1. отображение состояния объектов в табличном виде и графическом на мнемосхемах;
2. оперативное сообщение диспетчеру об аварийных ситуациях на объектах;
3. архивирование  информации  о  работе  объекта  в  базы  данных  Access  (архивируются  параметры,  а  

также сообщения об авариях);
4. просмотр архивов в табличном виде, построение графиков по архивам;
5. перенос данных из архивов в Microsoft Excel и Open Office Calc;
6. возможность самостоятельно настраивать объект для диспетчеризации:

◦ интуитивно понятный интерфейс для описания свойств объекта, параметров связи с ним;
◦ возможность создавать мнемосхемы, используя встроенный редактор мнемосхем.

Рисунок 12 - пример отображения дискретных параметров в табличном виде.



Рисунок 13 - пример отображения аналоговых параметров в табличном виде.

Рисунок 14 — пример мнемосхемы котельной.



ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  ШКА-01-СДК-GSM-07

Пульт предназначен для работы в системах котловой и общекотельной автоматики ,  служит для их 
удалённой диспетчеризации по GSM-каналу связи и по проводному интерфейсу RS-485 (опция).

Контроллер пульта производит:
• постоянный опрос программируемых логических контроллеров, осуществляющих управление шкафами 

котловой и общекотельной автоматики;
• автоматическое  информирование  мобильных  диспетчеров  об  аварийных  ситуациях  на  котельной  с 

помощью SMS-сообщений и последующих оповещающих звонков;
• передачу данных на АРМ диспетчера по запросу или при возникновении аварийных ситуаций;

По запросу мобильного диспетчера шкаф предоставляет информацию:
• о текущем состоянии котельной;
• о текущих значениях аналоговых датчиков контролеров;

В зависимости от настройки программы диспетчеризации шкаф осуществляет:
• периодическое оповещение мобильных диспетчеров об авариях с помощью звонков;
• суточный  мониторинг  состояния  котельной  по  SMS  (данные  функции  могут  быть 

включены/отключены  как  с  пульта  управления  контроллера,  так  и  удалённо  –  с  помощью  
SMS-сообщения);

• на  пульте  управления  отображаются  текущее  состояние  модема  и  настройки  программы 
диспетчеризации, такие как: 
◦ количество мобильных диспетчеров и стационарных диспетчерских пунктов;
◦ номера телефонов;
◦ период аварийного оповещения;
◦ время суточного мониторинга состояния объекта;

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Наименование
Количество объектов в 
версии программного 

обеспечения
Содержание

Цена с 
НДС, руб.

АРМ-Диспетчера V5.0 До 16 объектов
Дистрибутив  АРМ-диспетчера  на  CD-диске  с  правом 
установки на 1 компьютер

26 000

Привязка переменных в контроллерах 
к программе АРМ-диспетчера

До 50 точек Настройка АРМ в табличном виде на компьютере 13 000

До 100 точек Настройка АРМ в табличном виде на компьютере 19 500

До 200 точек Настройка АРМ в табличном виде на компьютере 39 000

Мнемосхема

До 50 точек Разработка мнемосхемы объекта 10 400

До 100 точек Разработка мнемосхемы объекта 13 000

До 200 точек Разработка мнемосхемы объекта 26 000

!!! ВНИМАНИЕ !!!
На  базе  контроллеров  производства  компании  ООО  «Контэл»  мы  производим  сборку  шкафов 

автоматики  для  различных  отраслей  промышленности.  В  нашем  техническом  каталоге  который  является 
приложением  к  данной  презентации  Вы  найдете  различные  схемотехнические  решения  для  комплексной 
автоматизации  различных  котельных  и  тепловых  пунктов,  установок  по  сушке  древесины, 
автоматизированного производства железобетонных изделий, системы управления печей для обжига кирпича и 
многое другое. На сегодняшний день компания автоматизировала уже более 1230 объектов по всей территории 
России, 14. 10. 2013 года компания выпустила свой юбилейный 2000 шкаф управления котельной с сенсорной 
панелью оператора.

Шкафы  управления  производства  ООО  «Контэл»  соответствуют  требованиям  безопасности  и 
качества: ГОСТ 16569-86, ГОСТ 21204-97, ГОСТ Р 51350-99, ПБ 12-529-03, что подтверждается сертификатом 
соответствия РОСС RU AB67.H02649 № 0821622 и разрешением на применение № РРС00-33880.


